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Описание
webcontrolAT® е дигитална, уеб-базирана система за контрол на 
термо помпите на Heliotherm. Тя може да бъде използвана през 
всяко интернет свързано устройство и браузър. 
Това позволява гъвкав контрол от всяка точка на света.
Приложението е лесно за работа и не е необходимо да бъде 
инсталирано на крайното устройство.Минималният трансфер 
на данни е 15 Mbit /s. Всички възникнали интернет разходи са 
свързани с доставчика ви на интернет. За по-голяма сигурност 
препоръчваме интернет връзката да бъде осъществена чрез 
wcat рутер. 

Удобен дизайн
Дизайнът на приложението webcontrolAT® е лесен за работа 
и не зависи от размера на екрана на смарт устройството.
Получавате удобен достъп до термопомпената си ситема, 
независимо дали сте на голям smart телевизор, смартфон или 
друго смарт устройство.

Начини на свързване
Свързване чрез wcat рутер: 
Най-безопасната връзка между вашата термопомпа Heliotherm и 
системата webcontrolAT®, като осигурява максимална сигурност 
от вашата домашна мрежа, дублирайки свързването чрез 
допълнителна SIM карта през VPN tunnel and a //https. 
Масовите решения за домашни смарт устройства не отговарят на 
изискванията за сигурност.
Свързване чрез домашна мрежа (W-LAN):
Повечето домове са снабдени с  W-LAN мрежа. Този тип 
мрежа може да изгради връзка между термо помпата ви и                                        
webcontrolAT®. Отговорността за сигурността, скоростта и 
трайността на връзката е изцяло на вашия интернет доставчик.
Свързване чрез мрежови кабел:
Термо помпата Heliotherm и системата webcontrolAT® могат 
да бъдат свързани директно чрез мрежови кабел. Тази връзка 
е предвидена за ситуации с нестабилна интернет връзка. 
Термопомпата и всички компоннети пак могат да бъдат 
контролирани, но само локално.

webcontrolAT®

•	Пълен смарт контрол на вашата термопомпена система Heliotherm
•	Базирана на интернет браузър
•	Без инсталиране на допълнителни приложения
•	Modbus, KNX, PV-Syncro, DI, Smart Grid
•	VPN кодирана - най-висока защита
•	Защита на данните

Отопление & 
охлаждане
Термопомпената система 
може да бъде контролирана 
и регулирана според вашите 
желания за оптимален 
комфорт. 
Винаги и по всяко време 
можете да променяте 
температурата на системата. 
Когато в доът ви няма 
никой, можете да намаляте 
температурата до енерго-
спестяващи нива.

Ефективност
Пълен контрол в реално 
време. Heliotherm webcon-
trolAT® ви дава възможност 
за максимална енергийна 
ефективност на отоплението 
и топлата вода. 
Данните на вашата система 
са достъпни през всяко 
смарт устройство и браузър.

Фотоволтаици
Като производител на 
електроенергия вие искате 
да знаете за каво се 
изразходва тя. Няма проблем - 
разполагате с професионална 
система за енергийно 
управление. 

Мулти-тъч контрол
Плавната настройка на 
температурата може да бъде 
направена от всяка точка на 
света! Heliotherm Multi-touch 
контрол е в основата на 
лесния за работа интерфейс 
на webcontrolAT® . Дава 
възможност за настройка и 
контрол на температурата на 
отопление и охлаждане и 
тази на топлата вода. SMS 
или E-mail ще ви информират 
за всяка промяна която 
трябва да бъде направена.

Контрол на системата 
за Отопление, Битова топла вода и фотоволтаици

Интуитивен контрол
с тъч-скрийн

Термо помпи
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* COP (Coeffizient Of Performance) 
	 = Die momentane Leistungszahl (COP) einer Wärmepumpe ist das Verhältnis von Heizleistung zu Antriebsleistung.

HP Comfort Compact Въздух / Вода

Инверторна | 8 kW | 12 kW | 18 kW

HP Comfort Compact Въздух / Вода | 8 kW | 12 kW | 18 kW

HP Comfort Compact Въздух / Вода COP-Booster | 12 kW | 18 kW

WP Comfort Compact S08L-M-CC S12L-M-CC S18L-M-CC

Отоплителна мощност при A7/W35* kW 4,6 7,0 9,6

COP (Коефициент на трансформация) при A7/W35 5,0 5,1 5,0

Отоплителна мощност при A2/W35* kW 5,8 9,3 13,4

COP (Коефициент на трансформация) при A2/W35 4,2 4,3 4,1

Отоплителна мощност при A -7/W35* kW 8,3 12,1 17,6

COP (Коефициент на трансформация) при A -7/W35 3,2 3,2 3,0

SCOP (EN14825) Климат: Умерен 4,5 4,6 5,0

Максимална температура на отдаване °C 62 62 62

Акустично ниво на шума според EN 12102 dB(A) 48 50 51

Размери (В x Ш x Д) mm 1700 x 900 x 590 1700 x 940 x 1000 1700 x 940 x 1000

Тегло kg 215 256 262

Опция за Обратен охладителен цикъл REV08 REV12 REV18

Охладителен капацитет при A35/W18 kW 8,2 11,0 13,8 

COP EER при A35/W18 4,0 4,2 4,0

Охладителен капацитет при A35/W7 kW 7,1 9,0 11,9

COP EER при A35/W7 3,6 3,6 3,7

SEER at A35/W18 6,0 5,7 6,1

PV-COP-Booster* AF-S12-CC-PV AF-S18-CC-PV

Максимална температура на отдаване °C 55 55

Макс. отоплителна мощност - инверторен цикъл kW 12 18

COP (Коефициент на трансформация) при A2/W35 > 4,3 > 4,6

COP (Коефициент на трансформация) при A7/W35 > 5,1 > 5,1

Максимална консумация на електро енергия 1,98 2,24

Размери (В x Ш x Д) mm 1700 x 940 x 1000 1700 x 940 x 1000

Тегло kg 78 89

Допълнителни пакети** PV-UKP-1 PV-UKP-2

Капацитет Watt > 750 > 1.500

Брой фотоволатаични панели 3 6

Необходима площ за монтаж 4,8 m2 9,6 m2

Тип монтаж Покрив / Фасада / Открити площи

Въздух
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СИСТЕМА ЗА ЧИСТА ТОПЛА ВОДА (Стр. 24)

БУФЕРНИ СЪДОВЕ (Стр. 25)

СЪДОВЕ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ (Стр. 25)

Тази термо помпа е специално проектирана за едно и многофамилни 
къщи. Снабдена е с новите Sensor Series и е последно поколение 
термопомпа Въздух/Вода в компактен дизайн. Благодарение на 
инверторната технология и напълно автоматичния контрол, тази серия е с 
изключително висок Годишен Коефициент на трансформация.
Високо устойчивото на климатични влияния алуминиево покритие на 
корпуса и елегантния дизайн гарантират дълготрайност на вашата 
инвестиция.
Конструкцията и дизайнът ѝ осигуряват минимално ниво на шума 
при работа. Това се постига с помощта на специално проектираните 
вентилатори и шумозаглушителната конструкция на корпуса.
Като допълнение, постоянният контрол на охладителния цикъл със 
специални сензори повишава оперативната безопасност.

Слънчева 
енергия

SCOP*
5,0

Предимства

Най-висока енергийна 
ефективност от всички 
термопомпи от своя клас на пазара

Безпроблемна работа дори 
и при много ниски външни температури

Без необходимост от разрешителни

Възможност за охлaдителен цикъл

Награда за индустриален дизайн
 възможност за индивидуален дизайн 
на покритието

Възможност за включване към 
фотоволтаична система PV-Booster

Изключително тихо устройство  доказано 
с акустични тестове от  AIT - A/O 11. 04. 201
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PLUSDESIGN
C u s t o m i z e d  s u r f a c e  o p t i o n a l

web control® Оптимизиран 
хладилен цикъл

RCG X series® dsi-technology

PV 
Готовност ОхлажданеИнвертор
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Най-тихата термопомпа на пазара!
Термо помпата Heliotherm Basic Comfort Въздух / Вода  Сплит Дизайн 
се адаптира към енергийните нужди на сградата и осигурява максимално 
комфортно отопление и домашен уют за едно- и многофамилни къщи. С 
атрактивната си цена системата Basic Comfort Split е солидно решение за 
ефективно и екологично отопление, подгряване на вода и охлаждане 
(като допълнителна опция). 
Опцията за използване на фотоволтаична електроенергия от ваша 
фотоволтаична инсталация максимално повишава ефективността 
на системата и понижава разходите ви. Множеството възможни 
комбинации на буфери и разпределяне на акумулираната енергия, 
позволяват голяма гъвкавост при изграждане на най-подходящата 
отоплителна система.
Външният изпарител на системата е високо ефективен и е един от най-
тихите от категорията си. 
Може да бъде монтиран както 
стоящ, така и на стена, като 
пести пространство. Предлага 
се с няколко дизайна, така 
че да подхожда максимално на 
архитектурата на сградата.

Silent Source Външен изпарител | Свободно стояща | Стенно окачване

HP Basic Comfort Въздух / Вода Сплит Дизайн

Инверторна | 8 kW | 12 kW | 20 kW

HP Basic Comfort Въздух / Вода Сплит Дизайн | 8 kW | 12 kW | 20 kW
Въздух

HP Basic Comfort Сплит Дизайн HP08L-M-BC HP12L-M-BC HP20L-M-BC

Отоплителна мощност при A7/W35* kW 4,8 7,3 11,6

COP при A7/W35 5,3 5,3 5,2

Отоплителна мощност при A2/W35 kW 6,0 9,5 15,5

COP при A2/W35 4,3 4,2 4,2

Отоплителна мощност при A -7/W35** kW 8,3 12,2 18,5

COP при A -7/W35 3,3 3,3 3,1

SCOP (EN14825) Климат: Умерен 4,7 4,8 5,3

Максимална температура на отдаване °C 62 62 62

Размери (В x Ш x Д) mm 1700 x 600 x 670 1700 x 600 x 670 1700 x 600 x 670

Тегло kg 175 180 185

Опция за Реверсивно охлаждане REV08 REV12 REV18

Охладителен капацитет при A35/W18 kW 10,3 12,2 18,2

COP EER при A35/W18 4,2 4,4 4,2

Охладителен капацитет при A35/W7 kW 10,0 12,3 18,1

COP EER при A35/W7 3,8 3,7 3,9

SEER при A35/W18 6,3 5,9 6,2

OE Silent Source Свободно стояща HPS60 HPS80 HPS120

Ниво на шума по EN 12102 40 40 46

Приложение °C -25 до +45

Тип Високо ефективен изпарител

Размери (В x Ш x Д) mm 900 x 990 x 840 1260 x 1020 x 960 1510 x 1050 x 1140

Тегло kg 120 130 180

OE Silent Source W Стенно окачване HPS60-W HPS80-W

Ниво на шума по EN 12102 40 40

Приложение °C                                 -25 до +45

Тип                              Високо ефективен изпарител

Размери (В x Ш x Д) mm 900 x 990 x 840 1260 x 1020 x 960

Тегло kg 120 130

web control® Оптимизиран 
хладилен цикъл

RCG X series® dsi-technology

Предимства

Високо ефективна иновативна
инверторна технология

Идеална за надграждане 
 лесен монтаж 

Компактният дизайн позволява монтаж в 
малки  пространства.

Най-тихият изпарител на пазара. 

Гарантирано качество – произведена в Австрия

SCOP*
5,3

СИСТЕМА ЗА ЧИСТА ТОПЛА ВОДА (Стр. 24)

БУФЕРНИ СЪДОВЕ (Стр. 25)

СЪДОВЕ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ (Стр. 25)
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PV 
Готовност ОхлажданеИнвертор

Награда за индустриален дизайн
 възможност за индивидуален дизайн 
на покритието

Оптимизираната аеродинамика на въздушния 
поток намалява турболенцията.

Изключително тихо устройство  доказано 
с акустични тестове от  AIT - A/O 11. 04. 201



10 11
* SCOP (seasonal coeffizient of performance) - Годишен Коефициент на трансформация 
= отношението между отдадената топлина за отоплението на една стая в kWh и електрическата енергия необходима за работа на системата в kWh.

Всички права запазени. Heliotherm си запазва правото да променя съдържанието и дизайна. Мултиклима носи отговорност за съдържането на български език. 
Heliotherm и Мултиклима не носят отговорност за печатни грешки. Дата: Август 2019

Термо помпи

HP Solid Въздух/Вода Сплит Дизайн

Инверторна | 30 kW | 40 kW | 55 kW

Термо помпата Heliotherm Sensor Solid Въздух / Вода Сплит Дизайн се 
адаптира автоматично към топлинните нужди на сградата.

Благодарeние на високия си отоплителен капацитет Sensor Solid Split е 
идеално решение за големи жилищни сгради, хотели и търговски 
сгради. С максимална температура на отдаване от 62оС, както и 
разнообразните възможности за изграждане на системата, тя е много 
подходяща и за реновиране на стари сгради.

Нуждата на една сграда от повече или по-малко топлина зависи от 
температурата на околната среда. Иновативната инверторна технология 
регулира работата на термо помпата, така че да се постигне желана 
температура в сградата. Това значително повишава ефективността и 
намалява вредните емисии на СО2 с минимален енергиен разход.

HP Solid Въздух/Вода Сплит Дизайн | 30 kW | 40 kW | 55 kW

HP Solid Сплит Дизайн S30L-M-Solid S40L-M-Solid S55L-M-Solid

Отоплителна мощност при A2/W35 kW 30,3 43,6 55,5

COP при A2/W35 4,3 4,4 4,2

Отоплителна мощност при A-10/W35 kW 27,7 38,6 54,2

COP при A-10/W35 2,3 2,7 2,3

SCOP (EN14825) Климат: Умерен 4,7 4,8 5,2

Максимална температура на отдаване °C 62 62 58

Размери (В x Ш x Д) mm 1700 x 600 x 670 1700 x 600 x 670 1700 x 600 x 670

Тегло kg 210 350 380

Опция за Реверсивно охлаждане REV28 REV46 REV57

Охладителен капацитет при A35/W18 kW 28,0 46,0 55,9

COP EER при A35/W18 4,2 4,2 4,2

Охладителен капацитет при A35/W7 kW 28,2 43,7 56,4

COP EER при A35/W7 4,1 4,0 4,0

SEER при A35/W18 (EN14825) 6,5 6,2 6,5

AV Silent Source Свободно стояща HPS240 HPS300

Ниво на шума по  EN 12102 48 48

Приложение °C -25 до +45

Тип Високо ефективен изпарител

Размери (В x Ш x Д) mm 1510 x 2000 x 1140 1510 x 2960 x 1140

Тегло kg 281 455

Silent Source Външен изпарител Свободно стояща

Въздух

web control® Оптимизиран 
хладилен цикъл

RCG X series® dsi-technology

Предимства

Широко приложение  
w Инверторната технология се                                       
превръща в оптимален начин за                                                             
енергийно снабдяване на сградите

Максимална ефективност чрез напълно 
автоматизирана настройка на отоплението

Безопасна работа с почти безплатна 
поддръжка благодарение на иновативната 
технология на scroll compressor

Изключително тиха и с минимални вибрации 
благодарение на шумозаглушителния корпус

Лесен за работа и иновативен дистанционен 
контрол

СИСТЕМА ЗА ЧИСТА ТОПЛА ВОДА (Стр. 24)

БУФЕРНИ СЪДОВЕ (Стр. 25)

СЪДОВЕ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ (Стр. 25)

SCOP*
5,2
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Термо помпи

PV 
Готовност ОхлажданеИнвертор
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* SCOP (seasonal coeffizient of performance) - Годишен Коефициент на трансформация 
= отношението между отдадената топлина за отоплението на една стая в kWh и електрическата енергия необходима за работа на системата в kWh.

Всички права запазени. Heliotherm си запазва правото да променя съдържанието и дизайна. Мултиклима носи отговорност за съдържането на български език. 
Heliotherm и Мултиклима не носят отговорност за печатни грешки. Дата: Август 2019

Термо помпи

Инверторна  3 - 10 kW | 5 - 15 kW

HP Natural Technology Директно изпарение / Вода & Земя /ВодаHP Natural Technology Директно изпарение/Вода Инверторна |3-10 kW|5-15 kW

Произведение на изкуството!
Системата Natural Technology на Heliotherm въввежда нова ера в 
термопомпените технологии и е несрванима във всеки един аспект!

С възможността си да се комбинира с фотоволтаична инсталация, тя 
може да достигне до SCOP 10 (Сезонен коефициент на трансформация 10)

Земята, върху която е построен домът ви е безплатен енергиен 
източник. Тази високо ефективна система е с най-доброто съотношение 
качество/цена. С тази уникална по своята същност и най-надеждна 
система със земен колектор ще поддържате бюджета си и околната среда 
с най-ниските оперативни разходи.

Системата Natural Technology със земен енергиен източник е директна 
система с непрекъснат цикъл, която е изключително сигурна и безопасна 
и се нуждае от минимална поддръжка. В допълнение се наслаждавате на 
естествен комфорт и приятни температури в дома си.

HP Natural Technology Земя /Вода Инверторна | 3-10 kW | 5-15 kW

HP Natural Technology DX SNTM 3-10 SNTM 5-15

Отоплителна мощност при E4/W35 kW 10,6 15,8

Инверторна отоплителна мощност - 50%  
при E4/W35 kW 5,5 7,9

COP  при E4/W35 6,2 6,2

Отоплителна мощност при E4/W55 kW 5,8 10,7

SCOP (EN14825) Климат: Умерен 6,7 6,7

Максимална температура на отдаване °C 70 70

Ниво на шума по EN 12102 dB(A) 51 51

Размери (В x Ш x Д) mm 990 x 900 x 550 990 x 900 x 550

Тегло (незаредена с хладилен агент) kg 125 126

HP Natural Technology SOLE SNTM-S 3-10 SNTM-S 5-15

Отоплителна мощност при E4/W35 kW 11,7 17,6

Инверторна отоплителна мощност - 50%  
при E4/W35 kW 5,9 8,8

COP  при E4/W35 5,4 5,7

Отоплителна мощност при E4/W55 kW 6,6 10,4

SCOP (EN14825) Климат: Умерен 6,0 6,3

Максимална температура на отдаване °C 70 70

Ниво на шума по EN 12102 dB(A) 54 53

Размери (В x Ш x Д) mm 1050 x 1010 x 650 1050 x 1010 x 650

Тегло (незаредена с хладилен агент) kg 125 135

ЕКОЛОГИЧНА

В
И

СОКО  Е Ф Е КТИВН
А

SCOP*
6,7

ЕКОЛОГИЧНА

В
И

СОКО  Е Ф Е КТИВН
А

SCOP*
6,3

Земя + Вода

web control® Оптимизиран 
хладилен цикъл

RCG X series® dsi-technology

Предимства

Най-високо ефективната               
термопомпена технология

Най-екеологично чистият                       
хладилен агент 

Възможна температура на                                     
отдаване до 70 °C, може да                                                                       
бъде комбинирана с                                                       
конвенционални радиатори

Напълно инверторна                                            
технология - автоматично се приспособява           
към енергийните нужди на сградата

Възможност за свързване към 
фотоволтаична система

Тиха - специална изолация на корпусаБУФЕРНИ СЪДОВЕ (Стр. 25)

СИСТЕМА ЗА ЧИСТА ТОПЛА ВОДА (Стр. 24)

Термо помпи

PV 
Готовност Инвертор
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* SCOP (seasonal coeffizient of performance) - Годишен Коефициент на трансформация 
= отношението между отдадената топлина за отоплението на една стая в kWh и електрическата енергия необходима за работа на системата в kWh.

Всички права запазени. Heliotherm си запазва правото да променя съдържанието и дизайна. Мултиклима носи отговорност за съдържането на български език. 
Heliotherm и Мултиклима не носят отговорност за печатни грешки. Дата: Август 2019

Термо помпи

HP Basic Comfort Директно изпарение / Вода

Инверторна | 8 kW | 12 kW | 20 kW

Термо помпата Heliotherm Basic Comfort Директно изпарение / Вода  
се адаптира към енергийните нужди на сградата и осигурява максимално 
комфортно отопление и домашен уют за едно- и многофамилни къщи. 

С атрактивната си цена системата Basic Comfort е солидно решение за 
ефективно и екологично отопление, подгряване на вода и охлаждане 
(като допълнителна опция). 

Опцията за използване на фотоволтаична електроенергия от ваша 
фотоволтаична инсталация максимално повишава ефективността 
на системата и понижава разходите ви. Множеството възможни 
комбинации на буфери и разпределяне на акумулираната енергия, 
позволяват голяма гъвкавост при изграждане на най-подходящата 
отоплителна система.

Активното охлаждане чрез обръщане на цикъла на термопомпата с Sensor 
Comfort осигурява приятни летни температури.

Земя

HP Basic Comfort Директно изпарение / Вода | 8 kW | 12 kW | 20 kW

SCOP*
6,2

HP Basic Comfort DX HP08E-M-BC HP12E-M-BC HP20E-M-BC

Отоплителна мощност при E4/W35 kW 8,1 12,1 20,1

COP при E4/W35 5,7 5,6 5,5

SCOP (EN14825) Климат: Умерен 5,8 5,9 6,2

Максимална температура на отдаване °C 65 65 65

Ниво на шума по EN 12102 dB(A) 42 43 43

Размери (В x Ш x Д) mm 1700 x 600 x 670 1700 x 600 x 670 1700 x 600 x 670

Тегло kg 175 180 185

Изпарителни кръгове брой 8 11 18

Опция за Реверсивно охлаждане

Охладителен капацитет при E15/W18 kW 8,2 12,2 20,3

COP EER при  E15/W18 7,8 7,4 7,4

Охладителен капацитет при E15/W7 kW 8,1 12,1 20,3

COP EER при  E15/W7 6,4 6,8 6,1

SEER при  E15/W18 6,9 6,7 6,9

web control® Оптимизиран 
хладилен цикъл

RCG X series® dsi-technology

Предимства

Висока ефективност,                                 
благодарение на иновативна                                                                
инверторна технолгия 

Възможност за свързване към 
фотоволтаична система

Без нагревателни елементи 
w няма скрити разходи

Идеална за реновации и модернизации 
w лесен монтаж

Благодарение на компактния си дизайн заема 
много малко място

Интегрирани високо ефективни помпи        
клас A+

СИСТЕМА ЗА ЧИСТА ТОПЛА ВОДА (Стр. 24)

БУФЕРНИ СЪДОВЕ (Стр. 25)

СЪДОВЕ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ (Стр. 25)
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Термо помпи

PV 
Готовност ОхлажданеИнвертор
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* SCOP (seasonal coeffizient of performance) - Годишен Коефициент на трансформация 
= отношението между отдадената топлина за отоплението на една стая в kWh и електрическата енергия необходима за работа на системата в kWh.

Всички права запазени. Heliotherm си запазва правото да променя съдържанието и дизайна. Мултиклима носи отговорност за съдържането на български език. 
Heliotherm и Мултиклима не носят отговорност за печатни грешки. Дата: Август 2019

Термо помпи

16

Инверторна 1 - 9 kW

Термо помпата HP Complete е комбинирана система с интегриран 
буферен съд за чиста топла вода 220 л, който е с минимални размери и 
максимално ефективна технология. 
Осигурява комфортна топлина и топла вода по всяко време - 
иновативната сертифицирана технология за топла вода подгрява 220 л 
вода за 2 часа с разход само на 1.5 kW електрическа енергия. 

Цялостна отоплителна система
Котелното помещение вече е минало! Кутията с атрактивен дизайн на  
HP Complete съдържа всичко необходимо за топлинния ви комфорт - 
система за отопление, охлаждане и битова топла вода заемаща само 
0.45 m2  от площта на дома ви.

Спестявате чрез максимална ефективност
SMS Complete е продукт на десетилетия проучвания и изпитвания
и се доказва чрез максимално добри резултати - стойности на SCOP 
(Годишен коефициент на трансформация) от над 5.2 са съвсем 
изпълними. Последните технологии при буферните съдове допълнително 
намаляват заеманото пространство.

HP Complete Гликол / Вода 1-9 kW

HP Complete Complete 1-6 Complete 1-9

Отоплителни данни по EN 14825 ΔT5K

Номинална отоплителна мощност при B0/W35 kW 6,3 8,6

Разход на електроенергия при B0/W35 kW 1,7 2,1

Номинална отоплителна мощност при B0/W55 kW 5,7 7,8

Разход на електроенергия при B0/W55 kW 2,4 2,8

Максимална температура на отдаване при B0 °C 62 62

Back up heating bar kW 2 / 4 / 6 2 / 4 / 6

Хладилен агент R410a R410a

Капацитет на хладилния агент kg 1,8 2,2

SCOP (EN14825) при B0/W35 5,2 5,3

Съд за съхранение на гореща вода l 220 220

Размери (В x Ш x Д) mm 1950 x 600 x 780 1950 x 600 x 780

HP Complete Гликол / Вода 

SCOP*
5,3 

Гликол

web control® Оптимизиран 
хладилен цикъл

RCG X series® dsi-technology

Предимства

PV-Syncro w възможност за                       
свързване на HP Complete с ФВ

SG-Ready w готовност за смарт система 

Подгряване на вода  220 l / 2 ч само с  
1.5 kW ел. енергия w защита от легионела

Изключително тиха w нивото на шума е като на 
съдомиялна

Контрол от всяка точка на света с via webcon-
trolAT®

Енергийна ефективност клас A+++  
w много икономична

Високо ефективни помпи 

И
Н

О
В

АТИ
ВНА ИНВЕРТОРНА ТЕХН

О
Л

О
ГИ

Я

В
ИСОКО ЕФЕКТИВНА

БУФЕРНИ СЪДОВЕ (Стр. 25)

Термо помпи

PV 
Готовност Инвертор
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* SCOP (seasonal coeffizient of performance) - Годишен Коефициент на трансформация 
= отношението между отдадената топлина за отоплението на една стая в kWh и електрическата енергия необходима за работа на системата в kWh.

Всички права запазени. Heliotherm си запазва правото да променя съдържанието и дизайна. Мултиклима носи отговорност за съдържането на български език. 
Heliotherm и Мултиклима не носят отговорност за печатни грешки. Дата: Август 2019

Термо помпи

Инверторна 8 - 25 kW

Изборът на перфектната отоплителна система е важно решение, което 
се отразява на бъдещето на дома ви за десетилетия напред. Термо помпите 
Heliotherm са проектирени с цел максимално ефективно и икономично 
отопление.

Изцяло инверторната термо помпа Basic Comfort със спирален 
изпарител се адаптира автоматично към отоплителните нужди на сградата 
с помощта на интелигентен контрол, който допринася за високия SCOP 
(Годишен коефициент на трансформация). 

Възможността за свързване с фотоволтаична система, както и 
множеството комбинации на буферни съдове и начини на топлинно 
разпределение позволява изключително гъвкаво проектиране на 
инсталацията на вашия дом. Резултатът е невероятен домашен комфорт.

HP Basic Comfort Гликол / Вода | 8 kW | 12 kW | 20 kW HP Basic Comfort Гликол / Вода & Вода / Вода

HP Basic Comfort Вода / Вода | 10 kW | 16 kW | 25 kW

Вода

Гликол

HP Basic Comfort Гликол HP08S10W-M-BC HP12S16W-M-BC HP20S25W-M-BC

Номинална отоплителна мощност при B0/W35 kW 8,5 12,1 20,1

COP при B0/W35 5,0 5,1 4,9

SCOP (EN14825) Климат: Умерен 5,2 5,3 5,6

Максимална температура на отдаване °C 65 65 65

Ниво на шума по EN 12102 dB(A) 42 45 47

Размери (В x Ш x Д) mm 1700 x 600 x 670 1700 x 600 x 670 1700 x 600 x 670

Тегло kg 175 180 185

Опция за Реверсивно охлаждане

Охладителен капацитет при B10/W18 kW 8,1 12,2 20,4

COP EER at B10/W18 7,9 7,5 7,5

Охладителен капацитет при B10/W7 kW 8,1 12,0 20,4

COP EER at B10/W7 6,4 6,8 6,1

SEER at B10/W18 7,1 6,8 6,8

HP Basic Comfort Вода HP08S10W-M-BC HP12S16W-M-BC HP20S25W-M-BC

Номинална отоплителна мощност при W10/W35 kW 10,0 16,2 25,2

COP при W10/W35 6,6 6,8 6,7

SCOP (EN14825) Климат: Умерен 6,8 7,1 7,2

Максимална температура на отдаване °C 65 65 65

Ниво на шума по EN 12102 dB(A) 40 43 45

Размери (В x Ш x Д) mm 1700 x 600 x 670 1700 x 600 x 670 1700 x 600 x 670

Тегло kg 175 180 180

Опция за Реверсивно охлаждане

Охладителен капацитет при W10/W18 kW 8,1 12,2 20,4

COP EER при W10/W18 7,9 7,5 7,5

Охладителен капацитет при W10/W7 kW 8,1 12,0 20,4

COP EER при W10/W7 6,4 6,8 6,1

SEER при W10/W18 7,1 6,8 6,8

web control® Оптимизиран 
хладилен цикъл

RCG X series® dsi-technology

Предимства

Възможност за свързване                                          
към фотоволтаична система

SCOP (Годишен коефициент                                          
на трансформация) > 5,6 или 7,2 

Постоянно наблюдение 
w оптимизиран охладителен                                              
цикъл (RPM)

Тих работен цикъл w 
поради понижената акустика                                                                                                                           
и специалната изолация (TSC)

Висока ефективност чрез иновативна 
инверторна технология

СИСТЕМА ЗА ЧИСТА ТОПЛА ВОДА (Стр. 24)

БУФЕРНИ СЪДОВЕ (Стр. 25)

СЪДОВЕ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ (Стр. 25)

SCOP*
5,6 
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Термо помпи

PV 
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* SCOP (seasonal coeffizient of performance) - Годишен Коефициент на трансформация 
= отношението между отдадената топлина за отоплението на една стая в kWh и електрическата енергия необходима за работа на системата в kWh.

Всички права запазени. Heliotherm си запазва правото да променя съдържанието и дизайна. Мултиклима носи отговорност за съдържането на български език. 
Heliotherm и Мултиклима не носят отговорност за печатни грешки. Дата: Август 2019

Термо помпи

HP Solid Гликол / Вода | 30 kW | 60 kW | 100 kW

HP Solid Вода / Вода | 40 kW | 80 kW | 120 kW

HP Solid Гликол / Вода & Вода / Вода

Инверторна 30 - 120 kW

Вода

Гликол

Удобните големи термо помпи Sensor Solid M се адаптират автоматично 
към топлинните нужди на сградата като осигуряват ефективна работа и 
спестяват средства.  

Термо помпите Гликол / Вода и Вода / Вода Sensor Solid M Compact 
Design са с мощност от 100 kW и са идеални за големи жилищни и 
търговски сгради и хотели.

Нуждата на една сграда от повече или по-малко топлина зависи от 
температурата на околната среда. Иновативната инверторна технология 
регулира работата на термо помпата, така че да се постигне желаната 
температура в сградата. Това значително повишава ефективността и 
намалява вредните емисии на СО2, с минимален енергиен разход.

WP Solid Земя 30S40W-M-Solid 60S80W-M-Solid 100S120W-M-Solid

Отоплителна мощност при B0/W35 kW 30,1 58,5 91,9

Охладителен капацитет kW 24,3 45,3 73,3

Elektrische Leistungsaufnahme kW 5,9 12,3 18,6

COP при B0/W35 5,2 4,8 4,9

SCOP (EN14825) Климат: Умерен 5,6 5,9 6,4

Максимална температура на отдаване °C 62 62 62

Размери (В x Ш x Д) mm 720 x 690 x 1610 1210 x 920 x 1700 1210 x 920 x 1700

Тегло kg 220 520 630

Реверсивно охлаждане - 100%

Охладителен капацитет при B10/W18 kW 29,8 59,2 105,5

COP EER при B10/W18 9,3 8,1 7,7

Охладителен капацитет при B10/W7 kW 30,3 60,9 100,5

COP EER при B10/W7 7,4 6,3 6,6

WP Solid Вода 30S40W-M-Solid 60S80W-M-Solid 100S120W-M-Solid

Отоплителна мощност при W10/W35 kW 39,8 79,5 120,5

Охладителен капацитет kW 34,2 66,5 101,0

Elektrische Leistungsaufnahme kW 5,8 13,0 19,5

COP при W10/W35 6,9 6,1 6,2

SCOP (EN14825) Климат: Умерен 8,4 8,0 8,5

Максимална температура на отдаване °C 62 62 62

Размери (В x Ш x Д) mm 720 x 690 x 1610 1210 x 920 x 1700 1210 x 920 x 1700

Тегло kg 220 520 630

Опция за Реверсивно охлаждане - 100%

Охладителен капацитет при W10/W18 kW 29,8 59,2 105,5

COP EER при W10/W18 9,3 8,1 7,7

Охладителен капацитет при W10/W7 kW 30,3 60,9 100,5

COP EER при W10/W7 7,4 6,3 6,6

PV 
Готовност ОхлажданеИнвертор

web control® Оптимизиран 
хладилен цикъл

RCG X series® dsi-technology

Предимства

Широка гама мощности                                                   
от 30 до 120 kW за                                                                 
оптимална инсталация в                                             
сгради с големи топлинни нужди

Максимална ефективност                                   
чрез напълно автоматизирана                                                                           
настройка на отоплението                                                   
дори и при частично                                                                       
натоварване

Безопасна работа с почти                                   
безплатна поддръжка благодарение на 
иновативната технология scroll compressors

Изключително тихи и с минимални вибрации, 
благодарение на шумозаглушителния корпус

Лесен за работа иновативен Дистанционен 
контрол

СИСТЕМА ЗА ЧИСТА ТОПЛА ВОДА (Стр. 24)

БУФЕРНИ СЪДОВЕ (Стр. 25)

СЪДОВЕ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ (Стр. 25)
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Термо помпи

DHW термопомпа Въздух AIR WT 4 AIR WT -7

Обем на буфера l 260 260

Средна консумирана мощност Wel 370 370

Топлинна мощност WTh 1600 1900

Помощно подгряване WTh 1500 1500

Датчик на температурата Да Да

Размери (В x Ш x Д) (Ø x В) mm Ø = 600 x В = 2000 Ø = 600 x В = 2000

Тегло kg 120 120

Оперативни граници °C 4 -7

СПЕЦИАЛНИ РАЗМЕРИ ПО ЗАЯВКА!

Енергиен източник: Обратен поток Отопление

Термо помата Heliotherm за битова топла вода с обратен поток приема 
топлинна енергия от подова отоплителна инсталация. Може да се монтира 
на стена и заема много малко пространство. Инсталират се предимно в 
апартаменти. 

Охлажащ ефект през лятото

Висока ефективност

Автоматична функция Eco-Boost

Защита от легионела

Битова топла водаБитова топла вода

Енергиен източник: Въздух

Новото поколение термо помпи Heliotherm DHW.
Високококачественият ротационен компресор гарантира тиха и ефективна 
работа. Широките възможности на приложение са в съчетание с отлично 
съотношение цена/ефективност.

Свързване с фотоволтаици

Автоматична функция ECO-Boost

Защита от легионела

Приятен дизайн и лесен монтаж

Битова топла вода Термо помпа

Обратен поток Отопление HP Heating-RF160 Heating-RF260

Обем на буфера l 190 248

Средна консумирана мощност Wel 210 440

оплинна мощност WTh 1005 2100

Помощно подгряване WTh 1500 1500

Размери (Ø x В) mm 500 x 1380 650 x 2000

Тегло kg 102 115

СПЕЦИАЛНИ РАЗМЕРИ ПО ЗАЯВКА!

Битова топла вода Термо помпа

Термо помпи
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Термо помпи

Буферен съд с изолация от твърда пяна

Буферен съд Heliotherm тип 500 | 900 | 1500 литра
изолация от твърда пяна, без вътрешно покритие;

Буферен съд за отопление и охлаждане Heliotherm тип 500 | 900 | 1500 литра
с изолация от мека пяна;

PV Ready

Система за Чиста топла вода Буферен съд

Буферен съд за отопление и охлаждане

Буфер ZH-FS5101 ZH-FS9101 ZH-FS15101 ZH-KS500 ZH-KS900

Обем l 472 805 1.500 377 (95) 600 (300)

Максимален дебит l/min 22 30 40-80 22 22

Система за чиста топла вода ZH-FWS01 ZH-FWS02 1-2x ZH-FWS02 ZH-FWS01 ZH-FWS02

Размери (Ø x В) mm 760 x 1930 990 x 1990 1300 x 1940 760 x 1930 990 x 1860

Буферен съд Тип 500 Тип 900 Тип 1500

Размери без изолация        
(Ø x В) mm 790 x 1990 790 x 1990 790 x 1990

Размер под наклон mm 2011 2015 2015

Буферен съд   
за отопление и охлаждане

Тип 500 Тип 900 Тип 1500

Обем l 500 500 500

Размери без изолация          
(Ø x В) mm 750 x 1750 750 x 1750 750 x 1750

Размер под наклон mm 1830 1830 1830

Кристално чиста
Хигиената и чистотата особено важни ли са? Да! Системата за чиста топла 
вода на Heliotherm е идеална за семейства с високи изисквания. Топлата вода 
потича за секунди и няма никаква опасност от легионела. Наслаждавайте се 
на безопасност и комфорт в дома си.

Хигиенично и високо ефективно
Системата за чиста топла вода и подгряването на водата са отделени. За да се 
избегне риска от развитието на легионела, водата се подгрява до макс.
температура от 47 °C. Няма отлагане на котлен камък, което да акумулира 
утайка и замърсявания. Системата за чиста топла вода не се нуждае от 
поддръжка и не ползва доплълнително електрическо подгряване, което дава 
максимална ефективност. Тя е оптимизирана за термопомпите на Heliotherm, 
като ги предпазва и осигурява по-дълъг оперативен живот.

Без допълнително електрическо подгряване 
w няма допълнителни нагреватели w няма скрити 
разходи
Постоянното подгряване на водата възпрепятства 
образуването на бактерии и защитава срещу 
легионела 
Винаги имате чиста топла вода, без да я 
съхранявате допълнително.
Дълъг живот и висока сигурност с 
качаствените компоненти на Heliotherm 
Възможности за свързване: слънчеви ситеми, 
отоплителни системи, термометри, сензори и т.н.
Винаги има чиста топла вода за цялото 
семейство.

СИСТЕМА ЗА ЧИСТА ТОПЛА ВОДА

БУФЕРЕН СЪД

СЪДОВЕ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ

Термо помпи



26

Вашият път към Независимостта.
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Най-тихата 
въздушна термопомпа
   на пазара!

18
 Д Е Ц И Б Е Л А

Silent Source външен изпарител

Граница на възприемане 
20 dB

Термо помпи
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